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발전기 모터의 효율 (2) 

자기장 해석 

 

[일반] 

해석 모델은 고압발전기모터(HPGM)와 터보자처발전기(TCGM)로 구성되어있으며, 전원은 인버터를 통해 

전달됩니다. 

 

[분석] 

발전기 모터 터보 시스템은 그림 1에 도시된 바와 같습니다. 

고속 주행 시 TCGM은 전력을 생성하고 HPGM을 구동합니다. 저속주행에서는 HPGM이 전력을 생성하고 

TCGM을 구동합니다. 

HPGM의 효율을 높이기 위해, 톱니 폭을 늘려 자속 밀도를 낮추고 철 손실을 줄였습니다(그림 2 및 그림 

3 참조). 코일 회전은 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 그림 4 및 그림 5는 자속밀도의 등고선도입니다. 

 

효율성은 96.7%에서 97.1%로 0.4% 개선되었습니다. 이러한 개선은 겉보기에는 작지만, 심한 열 환경에서

는 모터 발전기용 냉각 시스템을 설계하기 어렵기 때문에 효율성 향상에 큰 기여를 합니다. 

 

 

 

(그림1. 발전기 모터 시스템) 



                        

(그림2. 오리지널 TCG 모델)                                  (그림3. 개선된 TCG 모델) 

 

       

(그림4. 원래 TCG 모델의 자속밀도)                  (그림5. 개선된 TCG 모델의 자속밀도) 

 


