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초음파 센서 

압전 해석 / 음향 해석 

 

초음파 센서는 자동차 충돌을 방지하는 데 사용됩니다. 빔의 지향성은 연석에 반응하지 않도록 수직으로 

좁혀야 하며, 부품 수가 감소하도록 수평으로 넓혀야 합니다. 

이 응용 분야에서는 압전 소자에 의해 만들어진 초음파 센서를 분석합니다. 

 

분석 모델은 그림1에 나와 있습니다. 압전 소자는 케이스에 부착되어 있습니다. 이 소자는 전압에 의해 

구동됩니다. 상기 압전-음향 결합 해석은 음파의 지향성을 분석하기 위해 수행됩니다. 

그림 2는 대칭 쿼터 모델의 압전 분석 결과를 나타냅니다. 변형된 형태에서 케이스의 원하는 진동 특성

이 확인됩니다. 

그림 3은 음압 분포의 음향 분석 결과를 나타내며, 그림 4는 지향성을 나타냅니다. 

수평 및 수직 지향성을 원하는 대로 얻어지는 것이 확인됩니다. 

 

                           

(그림1. 분석 모델)                             (그림2. 대칭 분기 모델의 압전 분석 결과) 

                   

(그림3 . 음향 압력 분포의 음향 분석 결과)                            (그림4. 지향성) 


