
예제 4 

유도 모터의 시작 특성 

 

일반 

 케이지 구조 3상 유도 모터를 분석합니다. 

스테이터의 코일 자기장은 로터의 도체에서 에디 전류를 생성합니다. 

에디 전류와 스테이터에 의해 생성 된 자기장은 비동기 모터를 회전 토크를 만듭니다. 

 모션 결합 해석이 적용됩니다. 

 분석은 모델의 고정 된 상태에서 시작됩니다. 회전이 점차 증가하고 약 1000 [r/min]에서 

안정적인 상태에 도달합니다. 

 회전 속도, 토크 및 자기 플럭스 밀도가 해결됩니다. 

 아래 목록에 명시되지 않는 한 기본 조건이 적용됩니다. 

분석 조건 

항목 설정 

Solver 자기장 분석 [루벤스] 

분석 공간 2d 



분석 유형 과도 해석 

단위 M m 

옵션 

외부 회로 커플링을 선택합니다. 

회전 기계를 선택합니다. 

  

[변환] 

모델 두께: 4.2×10^-2[m] 

부분 모델을 선택합니다. 

전체 모델의 분할 수: 2 

회로 구성 시리즈 번호: 1 

평행의 회로 구성 번호: 2 

결과를 전체 모델로 변환하고 출력합니다. 

  

회전 기계 탭은 다음과 같이 설정됩니다. 

탭 항목 설정 설정 

회전 기계 

회전 이동 모션 방정식 커플링 선택 

슬라이드 메시 

분할 수 

일주 분할 각도: 0.5[deg] 

슬라이드 메시 레이어 수: 3 

모션 방정식 커플링 

설정 

관성의 순간 
로터의 관성 모멘트: 6.269×10^-4[kg*m2] 

관성 적재모: 3.0×10^-3[kg*m2] 

외부 토크 
파형: 상수 

0[놈] 

쿨롬 마찰 토크 

파형: 계수 

쿨롬 마찰 토크: 0.5×10^-5[N*m] 

점성 마찰 계수: 0[N*m/(r/분)] 



제곱 하중 토크 계수: 1.226×10^-

6[N・m/(r/min)2] 

초기 시간 상태 
회전 수: 0[r/분] 

로터의 초기 회전 위치: 0[deg] 

  

외부 회로는 다음과 같습니다. 

50[Hz] 3상 AC 전압이 적용됩니다. 

 
  

메시 탭을 다음과 같이 설정합니다. 

탭 항목 설정 설정 

메쉬 

메시 설정 
일반 메시 크기 자동 설정: 선택 취소 

일반 메쉬 크기: 2[mm] 

주변 공기 창조 자동으로 주변 공기 만들기 선택 



주변 공기 규모: 1.2 

  

과도 분석 탭은 다음과 같이 설정됩니다. 

1초는 800단계로 나뉩니다. 

탭 
항목 

설정 
설정 

과도 

분석 

시간 

단계 
수동 

테이블 

수 계산 단계 출력 단계 시간 단계 [s] 

1 800 1 1.0/800 

  

그래픽 개체 

도체와 로터 코어로 구성된 로터 케이지가 중앙에 배치됩니다. 스테이터 코어와 코일이 그 

주위에 배치됩니다. 

이것은 2D 모델 분석입니다. 분석 모델의 대칭을 활용하여 반기 대칭 모델로 만들어집니다. 

"주변 공기 생성"이 선택됩니다. 

작은 메쉬 크기(0.3mm)가 갭에 적용됩니다. 



 

본문 특성 및 재료 

본체 번호/유형 본문 특성 이름 재질 이름 

25/시트 케이지 받는 사람 

26/시트 케이지 받는 사람 

27/시트 케이지 받는 사람 

28/시트 케이지 받는 사람 

29/시트 케이지 받는 사람 

30/시트 케이지 받는 사람 

31/시트 케이지 받는 사람 

32/시트 케이지 받는 사람 

33/시트 케이지 받는 사람 



34/Sheet 케이지 받는 사람 

35/Sheet 케이지 받는 사람 

36/Sheet 케이지 받는 사람 

37/Sheet 케이지 받는 사람 

38/Sheet 케이지 받는 사람 

39/Sheet 케이지 받는 사람 

40/Sheet 케이지 받는 사람 

41/Sheet 케이지 받는 사람 

24/Sheet 회전자 50A1300 

65/Sheet 고정자 50A1300 

67/Sheet U1+ Cu 

68/Sheet U1+ Cu 

69/Sheet W1- Cu 

70/Sheet W1- Cu 

71/Sheet V1+ Cu 

72/Sheet V1+ Cu 



73/Sheet U1- Cu 

74/Sheet U1- Cu 

75/Sheet W1+ Cu 

76/Sheet W1+ Cu 

77/Sheet V1- Cu 

78/Sheet V1- Cu 

  

재질 속성은 다음과 같이 설정됩니다. 

본문 특성 이름 탭 설정 

케이지 스테이터/로터/공기 회전자 

회전자 스테이터/로터/공기 회전자 

고정자 스테이터/로터/공기 고정자 

U1- 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: U1 

회전: 66[회전] 

방향: – Y 방향 

스테이터/로터/공기 고정자 

U1+ 현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: U1 

회전: 66[회전] 

방향: 'Y 방향' 



스테이터/로터/공기 고정자 

V1- 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: V1 

회전: 66[회전] 

방향: – Y 방향 

스테이터/로터/공기 고정자 

V1+ 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: V1 

회전: 66[회전] 

방향: 'Y 방향' 

스테이터/로터/공기 고정자 

W1- 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: W1 

회전: 66[회전] 

방향: – Y 방향 

스테이터/로터/공기 고정자 

W1+ 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: W1 

회전: 66[회전] 

방향: 'Y 방향' 

스테이터/로터/공기 고정자 

  

재질 특성은 다음과 같이 설정됩니다. 

재질 이름 탭 속성 



AI 전기 전도도 
전도도 유형: 도체 

전도도: 1.02×10^7[S/m] 

Cu 전기 전도도 
전도도 유형: 도체 

전도도: 5.977×10^7[S/m] 

50A1300 투자율 

자화 특성 유형: B-H 곡선 선택 

B-H 곡선 테이블 

자기장 [A/m] 자기 플럭스 밀도 [T] 

0 0 

20 0.028 

30 0.035 

35 0.038 

40 0.04 

45 0.042 

50 0.044 

60 0.058 

70 0.07 

80 0.085 

90 0.11 



100 0.135 

120 0.215 

140 0.335 

160 0.48 

200 0.86 

240 1.12 

300 1.29 

400 1.431 

500 1.491 

600 1.531 

700 1.559 

800 1.576 

900 1.581 

1000 1.591 

1300 1.617 

1600 1.63 



2200 1.658 

3000 1.689 

4000 1.725 

5000 1.756 

7000 1.819 

10000 1.888 

16000 1.975 

22000 2.026 

30000 2.078 

40000 2.122 

50000 2.163 

70000 2.238 

80000 2.271 

  

경계 조건 

대칭 기간 경계가 설정됩니다. 



경계 조건 이름/토폴로지 탭 경계 조건 유형 설정 

대칭 대칭/연속성 주기 회전 기간(1피리어드) 

결과 

시작 직후 자기 플럭스 밀도의 분포가 아래에 나와 있습니다. 

 
  

에디 전류 밀도의 분포는 다음과 같이 도시된다. 

에디 전류는 코일에 의해 생성된 자기 플럭스에 의해 케이지 도체에서 생성됩니다. 



 
  

  

아래 다이어그램은 시간 회전 속도 특성을 보여줍니다. 

회전이 점차 증가하고 약 1000 [r/min]에서 안정적인 상태에 도달합니다. 

 
  

아래 다이어그램은 시간 토크 특성을 보여줍니다. 
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