
예제 5 

임프 발전기의 발전 

 

일반 

 IPM 발전기의 발전이 분석됩니다. 

동력은 로터의 회전에 의해 스테이터의 코일에서 생성됩니다. 

이 모델은 로터에 자석이 내장된 영구 자석 동기 모터입니다. 

 로터의 회전에 의해 생성된 전류가 계산됩니다. 

 분석은 외부 회로와 결합됩니다. 

 전류및 자성 플럭스 밀도가 해결됩니다. 

 아래 목록에 명시되지 않는 한 기본 조건이 적용됩니다. 

분석 조건 

항목 설정 

Solver 자기장 분석 [루벤스] 



분석 공간 2d 

분석 유형 과도 분석 

단위 M m 

옵션 

외부 회로 커플링을 선택합니다. 

회전 기계를 선택합니다. 

  

[변환] 

모델 두께: 30×10^-3[m] 

부분 모델을 선택합니다. 

전체 모델의 분할 수: 2 

회로 구성 시리즈 번호: 1 

평행의 회로 구성 번호: 2 

결과를 전체 모델로 변환하고 출력합니다. 

  

회전 기계 탭은 다음과 같이 설정됩니다. 

탭 항목 설정 설정 

회전 기계 

회전 이동 

일정한 속도 선택 

회전 수: 3000[r/분] 

로터의 초기 회전 위치: 0[deg] 

슬라이드 메시 분할 수 

일주 구분 각도: 1.0[deg] 

단계당 회전: 3[메시] 

슬라이드 메시 레이어 수: 3 

  

외부 회로는 다음과 같습니다. 

[R1]은 생성된 전력을 검출하는 저항기이다. 배터리를 배치해야 하는 곳에 배치됩니다. 

그 값은 배터리의 내부 저항을 위해 분 (0.001 [옴]으로 설정됩니다. 



 
  

메시 탭을 다음과 같이 설정합니다. 

탭 항목 설정 설정 

메쉬 

메시 설정 
일반 메시 크기 자동 설정: 선택 취소 

일반 메쉬 크기: 1[mm] 

주변 공기 창조 
자동으로 주변 공기 만들기 선택 

주변 공기 규모: 1.25 

  

과도 분석 탭은 다음과 같이 설정됩니다. 

단계의 움버는 180이고, 일주 분할 각도는 1.0[deg]이고, 단계당 회전은 3[메시]입니다. 최대 

540도(=180*1.0*3)의 회전을 분석합니다. 

탭 항목 설정 설정 

과도 분석 

시간 단계 자동 번역 

테이블 

수 계산 단계 출력 단계 

1 180 1 

  



모델 

로터 코어와 자석이 중앙에 배치됩니다. 그 주위에 는 스테이터와 코일이 배치됩니다. 

이것은 2D 모델 분석입니다. 분석 모델의 대칭을 활용하여 반기 대칭 모델로 만들어집니다. 

반피리어드 회전 경계(대칭)가 설정됩니다. 

"주변 공기 생성"이 선택됩니다. 

 

  

본문 특성 및 재료 

본체 번호/유형 본문 특성 이름 재질 이름 

6/시트 Mag1 mag 

7/시트 Mag2 mag 

5/시트 회전자 코어 

20/시트 고정자 코어 



22/시트 U1+ Cu 

21/시트 W1- Cu 

25/시트 V1+ Cu 

23/시트 U1- Cu 

26/시트 W1+ Cu 

24/시트 V1- Cu 

  

본문 특성은 다음과 같이 설정됩니다. 

본문 특성 이름 탭 설정 

Mag1 

방향 벡터: X-1, Y-0, Z-1 

스테이터/로터/공기 회전자 

Mag2 

방향 벡터: X-1, Y-0, Z-1 

스테이터/로터/공기 회전자 

회전자 스테이터/로터/공기 회전자 

고정자 스테이터/로터/공기 고정자 

U1- 현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: U1 

회전: 15[회전] 

방향: – Y 방향 



스테이터/로터/공기 고정자 

U1+ 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: U1 

회전: 15[회전] 

방향: 'Y 방향' 

스테이터/로터/공기 고정자 

V1- 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: V1 

회전: 15[회전] 

방향: – Y 방향 

스테이터/로터/공기 고정자 

V1+ 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: V1 

회전: 15[회전] 

방향: 'Y 방향' 

스테이터/로터/공기 고정자 

W1- 

현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: W1 

회전: 15[회전] 

방향: – Y 방향 

스테이터/로터/공기 고정자 

W1+ 현재 

파형: 외부 회로 커플링 

회로의 코일 이름: W1 

회전: 15[회전] 

방향: 'Y 방향' 



스테이터/로터/공기 고정자 

  

재질 특성은 다음과 같이 설정됩니다. 

재질 

이름 
탭 속성 

Cu 전도도 
전도도 유형: 도체 

전도도: 5.977×10^7[S/m] 

mag 

투자율 재료 유형 : 영구 자석 

자석 

자화 특성 유형: 선형 

자화 강도: 1.25 

상대투과성: 1.05 

코어 투자율 

자화 특성 유형: B-H 곡선 선택 

B-H 곡선 테이블 

자기장 [A/m] 자기 플럭스 밀도 [T] 

0 0 

58 0.42 

90 0.8 

180 1.19 

380 1.37 

1100 1.48 



2000 1.55 

3000 1.608 

11000 1.81 

20000 1.91 

80000 2.15 

  

경계 조건 

한 기간 대칭 경계가 설정됩니다. 

경계 조건 이름/토폴로지 탭 경계 조건 유형 설정 

대칭 대칭/연속성 주기 회전 기간(1피리어드) 

결과 

0[deg]의 회전 각도에서 자기 플럭스 밀도의 분포가 아래와 같습니다. 



 
  

  

결과 표에서, 생성된 전류는 생성된 전력을 검출하기 위한 저항기의 회로 성분의 전류로서 

출력된다. 

 
  

아래 다이어그램은 시간 생성 된 현재 특성입니다. 



 
생성된 전력은 정상 상태의 전류에서 평균 약 75[A]입니다. 
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